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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Osrodek Edukacji Ekologicznej Drozdowo
1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1|/Rozbidrki czesci budynku z wywiezieniem gruzu
1|KNR 4-01 Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
1
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-03 ponad 15 cm - w podcieniu
1|analogia
8,36 m3 8,360
RAZEM 8,360
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1
20,96 m3 20,960
RAZEM 20,960
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 20,960
RAZEM 20,960
5|AW Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.
1
poz.3 m3 20,960
RAZEM 20,960
1.2|Roboty ziemne pod rozbudowe
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
2 do 1 km
190 m3 190,000
RAZEM 190,000
7/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie |m?2
d.1./0101-09 kat. Il
2
0,7*104,4 m2 73,080
RAZEM 73,080
1.3|Posadowienie - tawy, fundamenty
8|KNR 2-02- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B 10 m3
d.1./1101-0100
3
0,1*0,7*104,4 m3 7,308
RAZEM 7,308
9|KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1./0202-0100
3
tawy 0,4*0,6104,4 m3 25,056
RAZEM 25,056
10{NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|202 0136-02
3
20,88 m3 20,880
RAZEM 20,880
11|KNR 2-02 Wieniec $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci |m3
d.1.|10211-04 przewigzek do 0,3 m
3
5;:5 m3 5,500
RAZEM 5,500
12/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-0201 wane - wariant 2
3
0,98 t 0,980
RAZEM 0,980
1.4|1zolacje
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw ~ |m2
d.1./0604-02 fundament.betonowych
4
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
14/KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1./0603-0100 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4 .
212 m2 212,000
RAZEM 212,000
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15/KNR 2-02- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-0200 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
poz.14 m2 212,000
RAZEM 212,000
16/KNR 2-02 Izolacja cieplna ze styroduru gr. 8 cm m2
d.1./0609-08
4|analogia
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
17|KNR 2-02 1zolacja z folii kubetkowej m2
d.1.|0616-04
4|analogia
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
1.5|Zasypania
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.llI-1V
5
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.|/0236-01
5
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
1.6|Podktady pod posadzki
20|KNR 2-02- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-0701
6
0,2*168,6 m3 33,720
RAZEM 33,720
21/KNR 2-02- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 15, gr. 10 cm m3
d.1./1101-0100
6
0,1*168,6 m3 16,860
RAZEM 16,860
1.7|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapienno- m2
d.1.]0111-03 piaskowych drazonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
7
276,1 m2 276,100
RAZEM 276,100
23|KNR 2-02-  [Wierce $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci  |m3
d.1./0211-0400 |przewigzek do 0,3 m
7
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1./0120-02
7
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
25/KNR 2-02- |Otwory na okna w $cianach murowanych gruboséci 1 ceg. z cegiet szt.
d.1./0126-0100 |pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26/KNR 2-02- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1./0126-0200 |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.|0122-07
74
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.1./0122-01
7
3,28 m3 3,280
RAZEM 3,280
1.8|Elementy konstrukcyijne, strop zelbetowy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.1./0216-02 betonu
8
109,5 m?2 109,500
RAZEM 109,500
30|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - m3
d.1./0210-03 reczne uktadanie betonu
8
3,85 m3 3,850
RAZEM 3,850
31|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-0201 |wane - wariant 2
8
2,54 t 2,540
RAZEM 2,540
1.9/Wiezba dachowa i pokrycie dachu
32|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1./0406-01 drew
9
0,14*0,14*60 m3 1,176
drew
RAZEM 1,176
33|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $cianka kolankowg pod pokrycie da- |m2
d.1./0404-02 chowka karpidwka podwajnie o rozpietosci 8.1 m
9
272 m2 272,000
RAZEM 272,000
34/ KNR 2-02- |Deski czotowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1./0409-0600
9
0,04*0,2*60 m3 0,480
RAZEM 0,480
35/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia z nabiciem kontrtat m2
d.1./0103-03
9|analogia
poz.33 m2 272,000
RAZEM 272,000
36/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.1./0410-04 syc.
9
poz.33 m2 272,000
RAZEM 272,000
37|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blachg|m?
d.1./202 0538-01 |powlekang dachdwkowg
9
poz.33 m2 272,000
RAZEM 272,000
38|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.1./202 0539-01
9
60 m 60,000
RAZEM 60,000
39|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.{202 0541-01
9
as podryn |80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
40|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone  |m
d.1./202 0546-01 |na klej - montaz rynien
9
60 m 60,000
RAZEM 60,000
41/ NNRNKB (z.Vlll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone  |szt.
d.1.|202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
9
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42/NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone  |szt.
d.1./202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
9
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.1./202 0550-02
9
35 m 35,000
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RAZEM 35,000
44 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm szt.
d.1./202 0550-06
9
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
45|KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukciji drewnianej na podbiciu okapdw m?2
d.1./2611-07
9|analogia
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
46/KNR 0-18 Montaz podsufitki drewnianej m2
d.1.|2614-01
9|analogia
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
47/ KNR-W 2-02 |Lakierowanie impregnatami barwigcymi do drewna m?2
d.1.|20203-03
9
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.10|Stolarka okienna i drzwiowa
48| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.1.|1018-04
10
23,2 m?2 23,200
RAZEM 23,200
49|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, m
d.1./0129-01
10
12 m 12,000
RAZEM 12,000
50| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1.{1022-01 koniczone + o$cieznice drewniane z naktadkami do drzwi
10|analogia
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
51 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przeszklone z drzwiami m2
d.1./1040-05
10
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
1.11|Elewacja
52|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1.{1604-01
11
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
53|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi FS 15 gr. 12 cm - przy uzy- |m2
d.1.|12614-03 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
11 tynku silikatowego
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
54/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi FS 15 gr.3 |m2
d.1./2614-05 ¢m - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
11 prawy elew. z tynku silikatowego
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
55/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
11
150 m 150,000
RAZEM 150,000
56|NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety m?2
d.1./202 0541-01
11
72 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.12|Docieplenie stropodachu
57/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0607-01
12|analogia
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
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58/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej na sucho gr. 20 cm, np. |m2
d.1.|0613-06 Rockmin
12|analogia
poz.57 m?2 220,000
RAZEM 220,000
59|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- m2
d.1./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ptyty ognioodporne
12
poz.57 m2 220,000
RAZEM 220,000
1.13|Posadzki wiasciwe
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
13|analogia
168,6 m?2 168,600
RAZEM 168,600
61/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa FS 20, gr. 6 cm
13
poz.60 m2 168,600
RAZEM 168,600
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |mz2
d.1.{1102-02 na gtadko
13
poz.60 m?2 168,600
RAZEM 168,600
63|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm do gr. 8 cm
13 Krotnos¢ = 2
poz.62 m?2 168,600
RAZEM 168,600
64 NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.1202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
13 m2
poz.62 m2 168,600
RAZEM 168,600
1.14|Tynki, malowanie
65/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?
d.1./0829-07
14
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
66|/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|/0803-03
14
521 m2 521,000
RAZEM 521,000
67|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m?2
d.1.|0815-04
14
poz.66 m?2 521,000
RAZEM 521,000
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.{1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
14
poz.66 m2 521,000
RAZEM 521,000
1.15|Elementy wyposazenia
69|KNR-W 2-02 |Balustrada m
d.1./1208-03
15
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
70 Wyposazenie fazienki niepetnosprawnych kpl
d.1.
15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
71|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |{m?2
d.2/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
98,3 m2 98,300
RAZEM 98,300
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20  |m2
d.2/0114-01 cm
98,3 m?2 98,300
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RAZEM 98,300
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?
d.2/0105-03 zageszcz.
98,3 m2 98,300
RAZEM 98,300
74| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2|0511-01
98,3 m2 98,300
RAZEM 98,300
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2/0407-03 kiem
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3|INSTALACJE ELEKTRYCZNE
76 Instalacje elektryczne i teletechniczne m?2
d.3
168,6 m2 168,600
RAZEM 168,600
4|INSTALACJE SANITARNE
77 Instalacje sanitarne m?2
d.4
168,6 m2 168,600
RAZEM 168,600
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