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Opis techniczny. B i

1. Podstawa opracowania

1.1.  Wizja lokalna i badanie stanu technicznego budynku.

1.2.  Inwentaryzacja obiektu i dokumentacja fotograficzna - opracowanie wtasne.

1.3. Opis historii kosciota wg publikacji: Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce
Warszawa1982 Maria Katamajska Saeed tom IX, zeszyt1- tomza i okolice.

1.4. Dokumenty z archiwum parafialnego dotyczace wczesniejszych remontow.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zbadanie stanu technicznego budynku w celu okreslenia
zakresu prac remontowych.

3. Opis historyczny.

Parafia p.w.Sw. Jakuba Apostota zostata erygowana w 1435r przez biskupa
ptockiego Stanistawa Pawtowskiego z fundacji Smistawa z Zakliczewa.
W miejscu obecnego budynku murowanego funkcjonowaty pierwotnie w latach 1435-

1737, 1741-1818, 1818-1868 kolejno trzy koscioty drewniane niszczone w pozarach.
Budowe obecnego rozpoczeto w 1869r z fundacji Franciszka Lutostawskiego wg
projektu Witolda Lanciego. Koscidt pcdwiecono w 1878r. Jest zbudowany w styiu
neoromanskim, z prezbiterium zwréconym na potudniowy wschéd, jednonawowy,
murowany z cegty, tynkowany.

Cyt. wg Marii Katamajskiej Saeed Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce Warszawa1982
tom IX, zeszyl1- tomza i okolice str.6: ,Nawa na rzucie prostokata, prezbiterium
wyodrebnione, zamkniete tréjbocznie. Przy pd.- wsch. naroZzu nawy wysoka
dzwonnica na rzucie kwadratu, przy prezbiterium od pd. prostokagtna zakrystia, nad
ktérg loza otwarta arkadami. tuk teczy pétkolisty, ujety profilowang w tynku arkada
na filarach. Sciany wnetrza rozcztonkowane lizenami. Okna zamkniete pétkoliscie.
Nad nawa strop imitujgcy otwarte wigzanie dachowe, z profilowanymi belkami i
ozdobnymi zwisajgcymi gatkami; w prezbiterium pozome sklepienie kolebkowe.
Wiezba dachowa z datg 1888. Chér muzyczny jak i sklepiona krzyzowo kruchta pod
nim, otwarty na nawe kolistg arkadg; po bokach: od pd. klatka schodowa na chér i
poddasze, wymieniona w 1978 na betonowg; od pn. skiadzik. Elewacje boczne
szescioosiowe; $ciany czfonkowane lizenami, zwiericzone wspartym na konsolkach
gzymsem arkadkowym. Fasada zach. tréjosiowa, ze zrytzalitowang
dwukondygnacjowy, tréjkatnie zwiericzong cze$cig Srodkowa i pétszczytami nad
partiami bocznymi, rozdzielona szerokim fryzem arkadkowym. Na osi portal
arkadowy tréjuskokowy z piaskowcowymi kolumnami i archiwoltami modelowanymi w
tynku; w drugiej kondygnacji duze koliste okno i triforium. W przestach bocznych
okna zamknigte péikoliscie, w kolumnowych wnekach arkadowych, wyzej w
poétszczytach okulusy. Gzymsy podokapowe arkadkowe wsparte na konsolkach.
Dach dwuspadowy...”



Wg dokumentow parafialnych w roku.1967 remontem gerieralnym objeto wiezbe
dachowag na nawg gtdéwng kosciota. Wtedy tez wymieniono pokrycie dachowe ze
,Zbyt ciezkiej dachéwki na eternit”. W roku 1984 pokrycie z eternitu wymieniono na
blache miedziang. Malowanie elewacji wykonano ostatnio w 1990r.

Uktad pomieszczen kosciota prezentuja rysunki inwentaryzacyjne umieszczone w
czesci graficznej, a jego wyglad i stan zachowania fotografie 1-20.

4. Stan zachowania elewaciji.

Elewacja kosciota jest tynkowana i malowana na mocno rozbielony piaskowy kolor, z
elementami pilastréw, gzymsow, osciezy okien i drzwi oraz kolumn malowanymi na
biato. W portalu gtéwnym i obramieniach okien w elewacji frontowej i na wiezy
wystepujg kolumny z ozdobnymi réznostylowymi gtowicami z piaskowca(?)
patynowanymi na kolor miedzi. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie jak opisano
wyzej sg wykonane z blachy miedziane;.

Ogélny stan zachowania elewacji jest zty. W rozbiciu na elementy wyglada to
nastepujaco:

Malowanie.
Farba wapienna ulegta ztuszczeniu i zmyciu przez wody opadowe odstaniajac tynki i
wczesniejsze malowania.

Tynki.

Tynki w czesci nadcokotowej wykazuja Slady wykruszanie warstwy wierzchniej
wskutek podsigkania kapilarnego wilgoci z gruntu i krystalizacji soli. Przy
kazderazowej zmianie stopnia zawilgocenia muru, znajdujgca sie w nim sé! zmienia
swojg objetos¢. Duza czestotliwosé tych przemian powoduje kruszenie, spekanie i
zluszczanie fragmentéw tynkéw. Aby zapobiec temu zjawisku nalezy przeciaé proces
podciggania kapilarnego wilgoci z gruntu - wykona¢ izolacje pozioma, a nastepnie
wykonac zabiegi odsalajace i osuszy¢ zawilgocong czesé Sciany.

Tynki w strefie cokotu —cementowe- pochodzace z p6zniejszych remontéw peine sg
wykwitow solnych. Sg to tynki nieprzepuszczajace wilgoci z muru na zewnatrz .
Razem z betonowa opaska na gruncie wokét kosciota skutecznie ograniczajg
oddychanie $ciany i przenosza strefe podciagania wilgoci w kapilarach wyzej do
czesci nadcokotowej, co widaé na tynku.

Objawy zniszczenia i ubytki tynkéw widaé takze w miejscach szczegélnie
narazonych na wody deszczowe na styku obrébek blacharskich i muru. Tam z
uplywem czasu najwcze$niej pojawiajq sie przecieki i korozja. Sa to:
- potaczenie wiezy z zakrystig -spadek dachu na mur wiezy fot.5. Powstaty ,kosz”
wymaga lepszego zabezpieczenia.
- poiaczenie obrébek blacharskich nad portalem wej$ciowym z murem fot.9,10
(za mata i nieszczelna obrébka)
- naroznik wiezy od strony wschodniej fot.4,5. Czy jest to spowodowane
nieszczelnoscig rynny ?



Detale architektoniczne.

Czesciowo zniszczony jest kapitel kolumny w portalu gtéwnym (fot.12). Wymaga on
czesciowej rekonstrukcji. Pozostate elementy kolumn na fasadzie frontowej i w wiezy
powinny by¢ doktadnie sprawdzone i ewentualnie poddane konserwacji przy okaziji
dobrej dostepnosci z rusztowan przy pracach remontowych.

Obrébki blacharskie.
Nalezy dokona¢ przegladu obrébek blacharskich pod katem szczelnosci i droznosci.
Oczysci€ i udroznié rynny, uszczelni¢ | naprawié ewentualne ubytki.

B, Zalecenia konserwatorskie.

Elewacja kosciota jest zniszczona i kwalifikuje sie do remontu generalnego. Dotyczy
to nie tylko malowania ale rowniez uzupetnien zniszczonych detali architektonicznych
i tynkébw w miejscach ubytkéw. W strefie cokotowej muru gdzie wykonano przy
wczesniejszych remontach zaporowe tynki cementowe bedzie konieczny
kompleksowy remont obejmujgcy wykonanie izolacji poziomej i odsalanie muru,
skucie starych tynkéw i opaski betonowej wokét budynku i wykonanie nowych tynkéw
renowacyjnych. Przegladowi i czesciowemu remontowi bedg podlegaly réwniez
obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe.

Zaleca si¢ odtworzenie pierwotnego wygladu kosciola z zachowaniem
kolorystyki Scian.

6. Program prac remontowo - konserwatorskich:

Program prac remontowo- kenserwatorskich podzielono na trzy etapy:
ETAP I. Remont i konserwacja strefy cokotowej budynku:

1. Roboty przygotowawcze.
1.1.Skucie opaski betonowej wokot kosciota z wywiezieniem gruzu.
1.2.Skucie i wywiezienie tynkéw z cokotéw oraz z powierzchni elewacji w miejscach
zasolonych i uszkodzonych.
Wykonanie przepony poziomej muru metodg injekcji niskocisnieniowe;.
Wykonanie odsolenia muréw.
Zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzchni.
Wykonanie izolacji przeciwwodnej w rejonie przyziemia.
Wykonanie podtoza pod tynki renowacyjne (magazynowe).
Wykonanie tynkéw renowacyjnych.
Wykonanie chwytaka wéd rozbryzgowych metoda opaski z ttucznia mineralnego z
odprowadzeniem waod.

QN N

ETAP Il. Prace naprawcze i konserwatorskie elementéw elewacji powyzej
cokotu, malowanie catej elewaciji.

1. Roboty przygotowawcze:
Wykonanie rusztowar, schodéw, pochylni, balustrad i daszkéw zabezpieczajgcych
oraz niezbednych drég dojazdowych dla robét remontowo-konserwatorskich.

2. Oczyszczenie powierzchni elewacji ze starej zluszczonej farby.
3. Skucie i wywiezienie tynkéw z powierzchni elewacji w miejscach uszkodzonych.
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Wykonanie impregnacji $rodkami mineralnymi (silikaty, krzemiany) miejsc odkrytych na
murach elewacji.

Wykonanie wyréwnania muréw miejsc jak wyzej.

Wykonanie w miejscach jw. tynkéw renowacyjnych czyli lekkich tynkéw wapienno
cementowych fabrycznych, lub tynkéw wapienno cementowym o sktadzie zblizonym do
oryginalnego, z uwzglednieniem faktury nasladujacej dawne czesci - ,zacieranie” az do
zgubienia miejsca tgczenia.

Przeglad i konserwacja kamiennych detali architektonicznych (gtowice kolumn, bazy).
Rekonstrukcja uszkodzonych elementéw detali z wykonaniem zespolenia
kolorystycznego.

Naprawa i rekonstrukcja uszkodzonych elementéw tynkéw ciggnionych-gzymsoéw.
Przeglad, konserwacja z ewentualnym demontazem i naprawg  uszkodzonych
elementéw obrébek blacharskich i rur spustowych.

Uzupetnienie brakéw tynkéw wyniklych z wymiany obrébek blacharskich oraz detali i
elementéw ciggnionych metodg jak w punkcie 6.

Gruntowanie przez krzemianowanie powierzchni starych tynkéw zewnetrznych.
Malowanie 3x $cian fasady farbami polikrzemianowymi z grupy Il wg dawnej kolorystyki
elewacji.

Remont schodéw wejscia gtéwnego.

Remont schodéw do kruchty kosciota.

Wykonanie nowego wjazdu bramowego i bramy od strony ulicy Gtéwnej (droga
pozarowa i niezbgdny dojazd remontowy).

ETAP Ill. Prace uzupetniajace na terenie wokét kosciola.

1. Remont muru ogrodzenia.

2.
3.
4.

Wykonanie $ciezek wokét kosciota i dojazdu od strony ulicy Gtéwne;j.
Zagospodarowanie terenéw zieleni.
Wykonanie oswietlenia elewacji kosciota.

UWAGA:
Podczas wykonywania robét nalezy $cisle przestrzegaé technologii wykonania zgodnie z
zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz przepisami i zasadami sztuki budowlanej a w
szczegolnosci:

Aktualnymi polskimi normami, normami zharmonizowanymi i normami branzowymi
dotyczacymi prowadzonych robét.

Wytycznymi  producentéw zawartymi w instrukcjach i kartach technicznych
poszczegdbinych materiatow.

Zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Mgr inz. arch. Teresa Chwal.
Upr. Nr tom. 39/90

yugr inz. arch Teresa Chwal ﬁ
ypr.tom. 3090 ~ ~ — [/
izba arch. PD-0130 | /. ’&
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Fot.2.
Elewacja potudniowo-
zachodnia z wiezg.

Fot.3.
Widok ogdiny kosciota od
strony wschodniej.




Fot.4.
Wieza od strony

prezbiterium.

Fot.5.
Widok kosciota od strony

prezbiterium.



Fot.6.
Widok wiezy od strony wschodniej.
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STAROSTWO POWIATOWE
w bomzy

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Fot.7.
Boniowanie czesci
cokotowej wiezy
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Fot.8.
Gzyms arkadkowy
wienczacy $ciany boczne




Fot.9.

Portal arkadowy w elewacji ¢

frontowej.

Fot.10.
Kapitele kolumn w
uskokach portalu.




Szczegoty kolumn w portalu
frontowym

Fot.11.
Podstawa kolumny

Fot.12.
Kapitel ze Sladami
Zhiszczenia.
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STAROSTWO POWIATC

w Lomzy
Z rowska 1/27

ul. Sz

Fot.13.
Podstawa kolumny z
obramienia okna na fot. 14,
widziana od wnetrza.

Fot.14.
Okno w potudniowym
przesle bocznym elewacji
frontowej.
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Fot.15.
Gtowica kolumny z obramienia okna

w przesle bocznym elewacji frontowej.




Fot.16.
Zwienczenie fasady frontowej.
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Fot.17.
Potréjne okna
w wiezy (poziom VIII)

Fot.18.
Okna w wiezy na
kondygnacji najwyzszej
(poziom X).
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STAROSTWO POWIATOWE

Fot.19.
Krzyz na zwienczeniu
elewacji frontowej

Fot.20.
Krzyz na wiezy




